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WingLine 230
•	 Крепление к боковине
•	 Для деревянных дверей
•	 Используется совместно с петлей Sensys со встроен-

ным демпфером Silent System
•	 Вес створки двери от 20 до 25 кг
•	 Высота створки двери до 3000 мм
•	 Ширина створки двери до 600 мм
•	 Без нижнего профиля
•	 Подпружиненный ходовой ролик

Схема сверления створок

Профиль створок для избежания защемления пальцев

«Мертвая зона» при открытии двери, размещение ручки 

B – Упор профиля.
C – Средняя петля складной двери. Смещение оси 6 мм! 
D – Упор полки корпуса.
E – Ходовой ролик.
F – Наложение петли.
L – Наложение со стороны ролика. Максимум 4 мм! 
G – Зазор.
J – Внутренняя ширина корпуса.

Расчет ширины створки.
2 складные двери с 4-мя створками
Ширина створки = внутренняя ширина корпуса J – (3 x зазора G) + 
+ (2 x наложения петли F) ÷ 4
Наложение петли F: зависит от выбора петли*, высоты монтажной планки 
и необходимого наложения.

1 складная дверь с 2-мя створками
Ширина створки = внутренняя ширина корпуса J – (1 x зазор G) + (нало-
жение петли F + наложение ролика L) ÷ 2
Наложение петли F: зависит от выбора петли*, высоты монтажной планки 
и необходимого наложения.
Наложение ролика L: максимум 4 мм

Если навеска вкладная, то наложения F и L будут иметь отрицательную 
величину. Например -2 мм. 

* Не возможно использовать петли широкого угла открытия 165°!
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Установка и регулировка средней петли

Смещение оси вращения
0 мм = недопустимо для складных дверей
3 мм = недопустимо для складных дверей
6 мм = рекомендуется для складных дверей!

- Регулировка зазора между створками. Бесступенчатая 
до + 4 мм. Зазор регулируется только этим винтом!

- Регулировка смещения оси вращения. Ступенчатая 
регулировка 0, 3, 6 мм (допустимо только 6 мм).

Створка с петлями

*

* На схеме изображено правильное смещение оси вращения. 

Створка с роликом

ca. 
320

ca. 
320

19,5

5

5

ø5

11,3

68,7

0,8

1,5
20 20

27
120

25

80

ø35

11,5

19

35,5


